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　　微孔精密过滤机的使用注意事项主要包括以下几个方面：
 
　　一、滤膜安装与处理 
　　‌1、滤膜浸泡‌：使用前需将微孔膜在70℃左右的水中浸泡1小时，倒掉水后泡在温水中注射一夜，使用时取出用水冲洗干净，然后放入过滤器中使用和安装。 
　　‌2、安装方向‌：微孔膜的孔径为锥形，膜的光滑面为孔径小的正面，粗糙面为反面，安装时正面朝下，反面朝上，否则孔径容易被杂质堵塞，影响过滤速率。 
　　‌3、温度控制‌：当温度较低时，应将处理后的滤膜浸泡在与药液温度相同的水中5~10分钟，以避免因温差导致滤膜抗拉强度下降而出现开裂现象。
 
　　二、过滤操作与压力控制 
　　‌1、起动压力‌：过滤机起动时，至少要有5-10分钟的低压(或低真空)起动时间，其工作压力不超过0.03Mpa，然后将压力(或真空)逐步增加，避免一起动就将压力(或真空)迅速上升到操作压力。 
　　‌2、操作压力‌：过滤操作压力一般不超过0.3Mpa，具有压差数值应该根据物料性能确定。 
　　‌3、反吹操作‌：对过滤机进行反吹的阀门应用球阀，不可用闸阀或截止阀，反吹用的通气管的管径不能太小，至少不小于40毫米。反吹时开放球阀的动作要迅速。
 
　　三、滤膜保护与维护 
　　‌1、滤膜保护‌：为了保护和延长滤膜的使用寿命，可以在滤膜上放上相同大小的滤纸或丝布(丝布要用质量浓度为20gL-1的磺酸钠溶液煮沸30分钟左右，然后水清洗干净)，防止滤膜破裂。 
　　‌2、滤膜保存‌：使用后，将微孔膜放入水中，防止干燥，但不要浸泡太久。脱水干燥后的微孔膜不能使用。 
　　‌3、滤膜再生‌：PE微孔管使用一定次数(根据物料性能而定)后需要进行化学再生，即再进行循环过滤式再生，这样再生的时间短，又较安全。
 
　　四、过滤效果与更换 
　　‌1、过滤效果‌：根据药液的浓度和粘度，应选用不同孔径的微孔膜。 
　　‌2、更换时机‌：当过滤效果明显恶化、压差表显示值超过标准或使用时限超标时，应及时更换滤芯。
 
　　五、其他注意事项 
　　‌1、安装顺序‌：过滤机安装顺序不能颠倒，必须遵守“先粗后精”的配置原则。 
　　‌2、安装高度‌：过滤机安装时应垂直，留有一定的离地高度，便于调换滤芯。 
　　‌3、排水操作‌：不带自动排水器的过滤机，应定时打开球阀排除滤壳积水，通常每班不少于1-2次。 
　　‌4、温度控制‌：过滤机进水温度不能超标，操作时应防止压力冲击，禁止反向加压。
